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1.Dane dotyczace zlecenia

Nazwa Zleceniodawcy: Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Sp. z 0.0. w Rynie
Adres Zleceniodawcy: ul. Konrada Wallenroda 10, 11-520 Ryn

Numer i data zlecenia: DS-02/Z/37/16 z dnia 07.03.2016r

2.Dane dotyczace pobierania probek do badan

Obiekt badan: §cieki

Data-pebrania-/ przyjecia-prébki: 07-08.03.2016r/ 08.03.2016r - - - - R R

Podmiot pobierajacy / Osoba pobierajaca: Laboratorium Srodowiskowe PWiK Sp. z 0.0. /
mgr Malgorzata Kukiela ‘

Miejsce pobrania probki: Oczyszczalnia Sciekéw w Rynie
Numer i data Protokotu pobieranié p'fébkj do badan: 36/16 z dnia 08.03.2016r

Metoda pobrania probki: Q PN-ISO 5667-10:1997
3.Dane dotyczace probki

Kod prébki: 177/2/16

Sredniodobowa prébka sciekéw oczyszczonych, pobrana pobierakiem automatycznym
Prébka pobrana na Oczyszczalni Sciekéw w Rynie — koryto przelewowe

Temperatura §ciekéw zmierzona termometrem PP/122/WS/C, In Situ wynosila 11,3°C.
Stan prébki odpowiedni dla zleconych badan.
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4.Wyniki badan
Data rozpoczecia/ data zakonczenia badania: 08.03.2016r / 13.03.2016r
Badany parametr Jednostka
Lp. 177/Z/16
Metoda
1 | Biochemiczne Zapotrzebowanie Tlenu ( BZTs) mg/l O,
PN-EN 1899-1:2002, R:| Q 18 + 3*
Metoda elektrochemiczna
2 | Chemiczne Zapotrzebowanie Tlenu (ChZT)-Cr mg/1 O,
PN-ISO 15705:2005 R | Q 74+ 10*
Metoda spektrofotometryczna
3 | Ste¢zenie azotu ogdélnego mg/l
PB-08 wydanie 3 z dnia 18.02.2013r, na podstawie testu NR| Q 14.7 + 2.4%
b )

kuwetowego Merck nr 1.14763,0001 i nr 1.14537.0001
Metoda spektrofotometryczna

4 | Stezenie fosforu ogoélnego mg/1
PB-12 wydanie 3 z dnia 18.02.2013r na podstawie testu 46 + 0.22*
kuwetowego Merck 1.14729.0001 i nr 1.14543.0001 NR|Q 1,46+ 0,22
Metoda spektrofotometryczna

S | Zawiesiny ogolne mg/l
PN-EN 872:2007+Ap 1:2007 R:| Q 31+ 5%
Metoda wagowa '

pH
6 | PN-EN ISO 10523:2012 R, Q 7,4+0,2*
Metoda potencjometryczna -

Temperatura °C
7 | PN-77/C-04584' NR| Q |  113+0,1*
Metoda pomiaru bezposredniego ‘

5.Uwagi i objasnienia:

Q - badania akredytowane przez PCA, certyfikat akredytacji nr AB 1051
R, - badanie przeprowadzone w Laboratorium metodami referencyjnymi, wskazanymi w przepisach prawa do oceny
zgodnoéci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra*Srodowiska z dnia 18 hstopada 2014r w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawxe substancji szczegélnie szkodliwych dla
$rodowiska wodnego ( Dz.U.; Poz. 1800)
NR - badanie przeprowadzone w Laboratorium metoda inna niz wskazana w majacym zastosowanie przepisie prawa.
Dowody wiekszej dokladnosci iflub rownowaznosci zastosowanej metody dostepne sa w Laboratorium (art. 12 ust. 2 POS,
Dz U. 22013 r. poz. 1232), przekazane zostana na Zyczenie Klienta.

* - wynik podano jako $rednia arytmetyczna z niepewno$cia pomiaru badanego obiektu. Podana warto$é niepewnosci
stanowi niepewnos$¢ rozszerzong przy poziomie ufnosci okoto 95% i wspétczynniku rozszerzenia k=2 facznie z etapem

Poblerama prébek.
m

- badanie wykonane norma wycofana bez zastapienia z katalogu Polskich Norm
osoba autoryzujaca

Sprawozdanie z badarn bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium nie moze byé powielane inaczej jak tylko w calosci.
Wyniki dotycza wytacznie badanych prébek.
Skargi rozpatrywane bgda w terminic 14 dni od daty przekazania Sprawozdania z badar.
Zgodnie z komunikatem ISO-ILAC-IAF (styczen 2009) dostgpnym na stronie 1w w.pua.¢ov.pl akredytacja laboratorium w
odniesieniu do normy ISO/TEC 17025:20050znacza spetnienie wymagan dotyczacych kompetencji technicznych i systemu
zarzadzania, koniecznych dla zapewnienia wiarygodnych technicznie wynikéw badar.
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