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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Wizja lokalna

Opinia kominiarska z dnia 09-04-2019 r.

Warunki przylgczenia do sieci gazowej z dnia 11-04-2019 r.
Normy i wytyczne branzowe

2. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje instalacje gazowa i grzewcza lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku
przy ul. Ratuszowa 17 w Rynie. Najemca lokalu — Marianna Pelk.

3. INSTALACJA GAZOWA

Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym wewnetrznej instalacji gazowej lokalu
mieszkalnego (od gazomierza do odbiornikéw gazu).

Dane ogélne

Stan istniejgcy.

Przedmiotowy lokal zlokalizowany na parterze budynku w Rynie ul. Ratuszowa 17/2. Inwe-
stor planuje montaz dwufunkcyjnego kotla gazowego z zamknigta komora spalania do celow
ogrzewania i CWU, podigczenie kuchenki gazowe;.

Zakres zmian.

Na zewnatrz budynku w istniejacej skrzynce gazowej istniejacy pion gazowy z podtaczonymi
gazomierzami do lokali. Istniejace podejscie do przedmiotowego gazomierza — bez zmian.
Przed gazomierzem istniejgcy kurek glowny DN25.

Istniejgcy gazomierz miechowy G4.

Instalacja gazowa w lokalu mieszkalnym — do demontazu. Od gazomierza wykona¢ nowa in-
stalacje gazowa. Wykona¢ probe ci$nieniowsg instalacji.

Zrédlo dostawy gazu.

Budynek zasilany w gaz poprzez przylacze z istniejacej sieci gazowej niskiego cisnienia. Pa-
rametry gazu: ciSnienie nominalne gazu: okoto 1,8-2,5 kPa, gaz ziemny wysokometanowy
grupy E.

Material i prowadzenie przewodoéw.

Przewody gazowe instalacji projektuje si¢ z rur stalowych czamych bez szwu wg PN-80/H-
74219 typ $redni fgczonych przez spawanie doczotowe.

Dopuszcza si¢ wykonanie instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym z rur miedzianych w sys-
temie zaprasowywanym majacym stosowne dopuszczenia do instalacji gazowych (wymagane
atesty, aprobaty i dopuszczenia). Instalacje miedziang mozna wykonywaé wylacznie we-
wnatrz budynku, odcinki na zewnatrz budynku bezwzglednie z rur stalowych.

Polgczenia gwintowane skrgcane dopuszceza si¢ do stosowania przy montazu gazomierza oraz
odbiormikéw gazu (PN-84/H-74220).

Przewody poziome gazowe nalezy prowadzi¢ po wierzchu scian w odlegtosci od tynku co
najmniej 2 ¢cm i w odleglosci co najmniej 10 cm od przewodow elektrycznych, wod-kan,
grzewczych (powyzej). Przy rownolegtym prowadzeniu przewodow gazowych w stosunku do
innych instalacji zachowa¢ odleglos¢ umozliwiajacg wykonanie prac konserwacyjnych. Przy
przejsciach przez przegrody konstrukcyjne ($ciany, stropy) przewody prowadzié w rurach
ochronnych. Miejsca wolne powinny by¢ uszczelnione szczeliwem niepowodujacym korozji
rur. Rury ochronne powinny wystawaé po 3 cm z kazdej strony przegrody. Przewody nalezy
prowadzi¢ ze spadkiem 0,4 % w kierunku do przyboréw gazowych. Przewody nalezy moco-
wac do $cian za pomocg hakéw lub uchwytéw w odlegtosciach:

- Przewody poziome, co 1,5 m




- Przewody pionowe, co 2,0 m
Wykonang instalacj¢ przed pomalowaniem nalezy poddaé¢ probie szczelnosci. Przed probg na-
lezy instalacj¢ przedmuchaé sprezonym powietrzem. Probe (sprgzonym powietrzem) nalezy
wykona¢ na cisnienie 0,1 MPa. Instalacje uznaje si¢ za szczelna, jezeli wytworzone ci$nienie
pozostato niezmienione w ciggu 30 minut. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préb ci$nienio-
wych rurociggi gazu zabezpieczy¢ antykorozyjnie i nastgpnie pomalowaé farbg nawierzchnio-
wa koloru zéttego.

Aparaty gazowe.

Projektowane wyposazenie w aparaty gazu:

e Projektowany dwufunkcyjny kociot 0 mocy Q=19 kW (Qmu=24 kW) z zamknietg ko-
morg spalania (typu C) na potrzeby ogrzewania i przygotowania CWU
o Kuchenka 4-palnikowa z piekarnikiem

Podejscia do odbiomikéw uzbroi¢ w kurek odcinajacy, polaczenie rozlgczne (dwuziaczka)

oraz jeden trdjnik kontrolny do préby ciénieniowej. Kurek gazowy odcinajgey doptyw gazu

do urzadzenia gazowego nalezy umiesci¢ w miejscu tatwo dostepnym. Podigczenie do przy-
borow wykona¢ zgodnie z DTR urzadzen. Probe urzgdzen nalezy przeprowadzi¢é manome-
trem wodnym na cisnienie 5 kPa w czasie 30 minut.

Gazomierz.

Istniejagcy gazomierz na zewngtrz budynku w szafce gazowej — gazomierz G-4. Rozwigzania

techniczne polaczenia gazomierza i urzadzen gazowych z instalacja powinny umozliwiaé ich

odlgczenie bez koniecznosci demontazu instalacji (polgczenia skrecane gwintowane). Diugosé

przewodu od gazomierza do urzgdzenia gazowego nie moze by¢ mniejsza niz 3 m mierzac w

rozwini¢ciu dtugosci przewodu.

Pomieszczenia kotla.

Spelniony warunek wymaganej kubatury minimum 6,5 m®i obcigzenia cieplnego.

Zastosowac nastepujgce elementy wyposazenia:

- Wkiad kominowy - przewdd spaliny/powietrze — koncentryczny z blachy kwasoodpornej
DN 60/100 mm, lub DN 80/125 mm, wyprowadzony ponad istniejaca czapke kominowa.
Przewod zamontowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta wybranego kotta i systemu ko-
minowego. Komin nalezy w dolnej czgsci wyposazy¢ w rewizj¢ i odskraplacz. Skropliny
odprowadzi¢ do pionu kanalizacyjnego. Montaz komina zaleca sie zleci¢ Zakladowi Ko-
miniarskiemu

- Wywiew lazienki: istniejaca kratka wywiewna w tazience 14*14 cm,

- Wywiew kuchni: proj. przewéd wywiewny DN150 wyprowadzi¢ ponad okno lokalu na I
pietrze, caly przewod prowadzié w izolacji.

UWAGA !!! Na przewodach wentylacyjnych nie wolno montowaé zadnych ogranicznikow

przeplywu powietrza wentylacyjnego. Po wykonaniu zglosi¢ do odbioru do Zakladu Komi-

niarskiego

Uwagi koncowe

Instalacje¢, proby i odbiér nalezy wykonaé zgodnie z opracowaniem, normami oraz najnowsza
wiedzg techniczng. Odbiorniki gazu i armatura musza posiada¢ znak budowlany B oraz dekla-
racje zgodnosci wydanag przez producenta lub importera. Nalezy przeprowadzi¢ badania droz-
nosci i szezelnosci przewodow wentylacyjnych, spalinowych przez wyspecjalizowany Zaktad
Kominiarski lub inng uprawniong osobg. Warunkiem nagazowania instalacji jest dostarczenie
przez inwestora warunkow technicznych, protokoldéw z proby cisnieniowej, opinii kominiar-
skiej potwierdzajgcej prawidlowos¢ wykonania przewodow wentylacyjnych i spalinowych.
Instalacja gazowa winna by¢ wykonana przez wykonawce dopuszczonego do wykonywania
instalacji gazu ziemnego na terenie dzialalnosci PSG Sp. z o. o. Instalacje wykonaé zgodnie z
RMI w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowa-
nie oraz RMG w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe.



UWAGA !

Kurek glowny, gazomierz sq wlasnosciq dostawcy gazu i sq przez niego eksploatowane. Nato-
miast instalacja gazowa wraz z przylgczonymi do niej urzqdzeniami jak réwniez kanaly wen-
tylacyjne i spalinowe sq wlasnoscig inwestora i sq przez niego eksploatowane.

4. INSTALACJA GRZEWCZA

Lokal byt ogrzewany — kociol na paliwo state — do likwidacji.

Dane techniczne.

Strefa klimat. — IV, Temperatura zewngtrzna -22°C. Temp. 75/60 °C.

Rozwigzania projektowe.

Wykona¢ instalacje grzewczg pompowa w ukladzie dwu rurowym w wykonaniu z rur mie-
dzianych lub ze stali weglowej ocynkowanej zewnetrznie typu STEEL, polgczenia zapraso-
wywane typu Press, lub miedziang. Przewody ukladane pod posadzkg wykona¢ z rur wielo-
warstwowych typu PEX/AL/PEX P10.

Instalacja prowadzona po wierzchu $cian, przy podtodze, oraz pod posadzkg uklad przewo-
dow zgodnie z czeScig graficznag opracowania. Punkty state wykona¢ w okolicach podejsé¢ do
pionow i grzejnikdw.

Przejscia przez przegrody budowlane lub posadzki w tulejach ochronnych. Do potgczenia
uzywacé wylacznie ksztaltek systemowych.

Srednice, rozprowadzenie oraz armatura wg czeéci graficznej opracowania.

Dobrano grzejniki typu CV z wbudowanymi zaworami termostatycznymi z nastawg wstepng i
odpowietrznikami, w tazience grzejnik drabinkowy. Wielko$¢ grzejnikdéw wg czesci graficz-
nej. Podlgczenie grzejnikow CV zaworami przylaczeniowymi. Wszystkie grzejniki wyposa-
zy¢ w indywidualne zaworki odpowietrzajace, zamontowa¢ rowniez odpowietrzniki w naj-
wyzszych punktach instalacji.

Zaprojektowano zasilenie instalacji z dwufunkcyjnego kotla gazowego. Kociol podia-
czy¢ do istniejgcej instalacji zimnej i cieplej wody w fazience. Kociol winien by¢ wyposazony
w zawor bezpieczenstwa, rure bezpieczenstwa, wbudowane naczynie wzbiorcze, odpowietrz-
nik i pompg obiegowg — na wyposazeniu kotla. Zastosowaé kociot z zamknietg komora spala-
nia (typu C) o mocy 19 kW ze sterownikiem i z termostatem zamontowanym w pokoju.
Préby i odbiory.

Po wykonaniu instalacji grzewczej, nalezy ja podda¢ ptukaniu, probie cisnieniowej i termicz-
nej zgodnie z instrukcja producenta systemu i DTR urzadzen. Instalacje mogg wykonywaé
wylacznie zaklady posiadajgce odpowiednie doswiadczenie i uprawnienia w zakresie tych
technologii. Cato$¢ wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych cz. II - Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz z wytycznymi
producenta systemu.

5. Instalacja wodociggowa.

Projektuje si¢ doprowadzenie instalacji zimnej wody z istniejacego podejscia z wodomierzem.
Przygotowanie c.w.u. - projektowany kociol dwufunkcyjny - podlgczenie rurami stalowymi
ocynkowanym. Wykona¢ nows instalacjg wodociggowa z rur typu PP prowadzi¢ pod stropem
— $rednice wg czesci graficznej. Przewody ZW i CW zaizolowaé na catej dlugosci piankg z
gumy porowatej grubosci 20 mm po wykonaniu prob. Po wykonaniu prob mozna obudowaé.
Armatura odcinajgca kulowa, armatura czerpalna standardowa.

Srednice podtgczenia c.w.u. dostosowaé do kréécow w projektowanym kotle gazowym.
OBSZAR ODDZIALYWANIA.

Obszar oddzialywania inwestycji: Instalacja gazowa i grzewcza w lokalu mieszkalnym -
Ryn ul. Ratuszowa 17/2, dz. nr 160/20 obreb Ryn - nie wykracza poza granice dziatki obje-
tej inwestycja.

mgr inz. Marek Jatkowski
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INFORMACJA DOTYCZACA
PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: Instalacja gazowa i grzewcza lokalu mieszkalnego nr 2
Adres inwestycji: Ryn pl. Ratuszowa 17/2 dz. nr 160/20 obreb Ryn
Inwestor: Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0. 0. w Rynie
Adres inwestora: 11-520 Ryn, ul. Konrada Wallenroda 10
Projektant: mgr inz. Marek Jatkowski
Adres: 11-500 Gizycko, Plac Dworcowy 2
Uprawnienia bud: 113/01/0L
PIIB nr: WAM/IS/0929/01
CZESC OPISOWA.

1. Zakres robot — projektowany zakres robét obejmuje budowe instalacji gazowej,
grzewczej, montaz komindw 1 wentylacji wraz z zabezpieczeniem robot.
Istniejace obiekty — budynek, instalacje
3. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie przy wykonywaniu
prac — zakres inwestycji nie przewiduje robdt ani elementow mogacych stwarzaé za-
grozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi poza robotami na wysokosci (na dachu).
Mozliwe zagrozenie - upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia, poreczy
rusztowania 1 §rodkoéw ochrony indywidualnej — linki i pasy asekuracyjne). Wyszcze-
gdblnienie robot:
©  montaz rurociagow, urzadzen, armatury instalacji
o proby szezelnosci instalacji
o montaz wktadu kominowego i wentylacji
e (Calo$¢ robdt wykonaé z zachowaniem ostrozno$ci 1 zgodnie z przepisami BHP i sztu-
ka budowlang.
e Inwestycja w/w zakresie nie zagraza bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi poza pracg na
wysokos$ci przy montazu wktadu kominowego
e Instruktaze BHP. Szkolenia pracownikow nalezy przeprowadzi¢ jako szkolenie wstep-
ne, okresowe i na stanowisku pracy. Odbyte szkolenia nalezy potwierdzi¢ na pi$mie i
zalaczy¢ do akt osobowych. Bezposredni nadzdér nad pracownikami ich bezpieczen-
stwem 1 higieng pracy spoczywa na kierowniku budowy (majstrze) W przypadku
stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia ludzi nalezy bez-
zwlocznie wstrzymac prace i1 podja¢ dziatania w celu usunigcia zagrozenia.
e Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgce niebezpieczen-
stwom wykonywania robdt oraz wytyczne do prowadzenia prac.
Zagospodarowanie placu budowy. Zagospodarowanie placu budowy nalezy wykonaé przed
rozpoczeciem robot w zakresie, co najmniej: zapewnienia energii, zapewnienia o$wietlenia.
Roboty ziemne. Nie dotyczy
Roboty montazowe.
Montaz elementéw instalacji wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi producentow wyrobdéw. Pra-
cownikdow wyposazy¢ §rodki ochrony indywidualnej. Stanowiska pracy powinny umozliwiaé
swobode ruchu i bezpieczenstwo, zapewnic¢ asekuracj¢ poprzez wieloosobowe wykonywanie
prac.
Roboty moga by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych. Montaz rusztowan, ich eksploata-
cja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta. Montaz i demontaz
tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wylacznie przez osoby odpowiednio

P



przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu. Rusztowania powinny by¢
wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Strefa niebezpieczna w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, po-
winna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajacy dostep oso-
bom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadaé przedmioty,
lecz nie mniej niz 6,0 m. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej
powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowaé
si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢é nachylo-
ne pod katem 45 w kierunku Zrédia zagrozenia. Pokrycie daszkdw powinno by¢ szczelne i
odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkow ochronnych jako
rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materialéw jest zabronione.

Maszyny i urzqdzenia wykorzystywane na placu budowy.

Stosowac si¢ Scisle do DTR i instrukeji urzadzen. Maszyny i1 urzadzenia podlegajace dozoro-
wi technicznemu mogg by¢ uzywane tylko wtedy, gdy posiadajg aktualne dokumenty upraw-
niajgce do eksploatacji. Pracownicy obslugujacy urzadzenia i maszyny musza posiadaé wy-

magane i aktualne kwalifikacje.
%az‘kowski

mgr inz.
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SP()I‘.D_ZIELNIA "KOMINIARZ" W OLSZTYNIE

Partner Krajowej .I;By Kominiarzy §
Czlonek Europejskiej Federacji Mistrzéw Kominiarskich
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i podlaskie 12-250 Orzysz, ul. Rynek e -
4 o (an1 4330090 "OPINIA NR 212925

REGON 000823546, NIP 739-020-39-14

SPOLDZIELNIA
wykonuje uslugi poprzez Z wynikéw kontroli w budynku w .............. Q 3\'\ .............................................................
Zakiady Kominiarskie J
w zakresie: ul. Q.a&)\msz.ouaﬁ ................................... nr.AF...... TR L T S

zleconej przez ..... ?GK\\\'{Q ..... th\n.\ue.. ............................................................

Czyszczenia i sprawdzania ‘ 3 Lt o e ; i i
wykonanej przez posiadajgcego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego

przewoddw kominowych

ropaiencborziine ‘8 SO ks A b
przy udziale A Reaie. MR aR e R
- w dniu ..... b A BB o stwierdza sie co nastepuje:
N ~ & '
24
Przeprowadzania inwenta- .2.2;.2.}.2. o WC W SNy ELV\S“?OQLL-%Q'QQ.V\ ........... Lok a2\, e;xs D
ryzacji i okresowe] kontroli X 282 QA2 R AR QYT 2AA DT ... K RMnaa AL P
przewoddw kominowych S & 7 "
(dymowych, spalinowych, ae T lzo2matz 9\4\5.....\0.?.\...ﬁgn\.g.k.c.&h‘.)...?.Q....L\'.(J.\E;?..Qnd\.ﬁ.\..&..
wentylacyjnych) ’
<
Wykonywania ustug
zleconych pokrewno
kominiarskich
-

Spoldzielnia wspéidziala
w zakresie:

- poprawy stanu
bezpieczenstwa -
przeciwpozarowego

- zapobiegania zatruciom
i wybuchom gazdéw

- racjonalnego gospo-
darowania paliwami

- ochrony Srodowiska
naturalnego

Opinie sporzadzono w oparciu o Ustawe Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U.
z 2016r., Poz. 290) z pdZniejszymi zmianami; Ustawe o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.
z22010r.Nr 109, poz. 719) z pézniejszymi zmianami oraz na ich podstawie wydane przepisy
wykonawcze i obowigzujace normy.

Opinie otrzymuja: ;
1. Whasciciel - zarzadca obiektu budowlanego
2. Mistrz kominiarski przeprowadzajacy kontrole

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)

& w Md)(/ Mistrz K

Pawel lan
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Olsztynie
ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn

tel. 89 538 30 00 , faks 89 538 34 71

Gazownia w Ketrzynie Mrianna Pelk
ul. Plac Stowiariski 1, 11-400 Ketrzyn ul. Ratuszowa 17 /2
tel. 89 538 30 00, faks 89 538 34 71 11-520 Ryn
email: olsztyn@psgaz.pl

Nasz znak: WF82/0000039846/00001/2012/00000 Ketrzyn, 11.04.2019

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobor gazu ziemnego wysokometanowego w ilo$ci nie wiekszej niz 10 m3/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w iloSci nie wigkszej niz 25 m3/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 11.04.2019 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegbtowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (tj. Dz. U. z 2018 r, poz.1158zp.
zm.), wydaje sig¢ nastepujace Warunki przylgczenia do sieci gazowe;j:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E

2. Miejsce przylgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): lokal mieszKalny, adres: Ryn,

ul. Ratuszowa 17/2 ; p——

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego: E{ ZA ZGODNC Sl
Przygotowanie positkow ' 7 ORYGINALEM
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen

tgczna moc urzadzen

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzg
[kW] [szt] [kW]
Kuchnia 4 palnikowa 10 1 10
Kociot gazowy dwufunkcyjny 19 1 19
(c.o.lcw.)
tgczna moc [kW] 29

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przytgczeniowa 3 [m3/h];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 1000 [m3/rok]
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przytgcze istniejgce niskiego cisnienia.
6.2. Lokalizacja: Ryn Ratuszowa 17
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,80 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Taméw
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Olsztynie, ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiesdcia, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 488 917 050 z



7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,80 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Ryn, ul. Ratuszowa 17/2

8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej Scianie budynku

8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:

8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt.], lokalizacja: na klatce schodowej,
status urzadzenia: istniejace

8.4. Wymagania dotyczgce redukcji:

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowe] PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przytgczanego stanowi: Kurek
gtéwny zlokalizowany w punkcie gazowym na zewnetrznej $cianie budynku

10. Koszt przytgczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.

11.Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) w oparciu o

dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie z powyzszymi

przepisami zabrania sie¢ stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i gazu z sieci gazowej.

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

12. Przylgczane do sieci urzgdzenia i instalacje muszg speiniat wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg praca
przylaczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przytgczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapié z Wnioskiem

o okreslenie nowych Warunkéw przytgczenia do sieci gazowe].

14. Warunki przytgczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.
15. Warunki przylaczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
16. Klauzule:

16.1. W realizacji przytgczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Olsztynie, ktorych odpowiednie czgsci tematyczne bedg udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylgczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytgczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

Opracowat/a: Lt UKASZ BURACZEK

Data odbioru lub wystania do Klienta:  .......ccooviiiiieee e, ) Gk
: Z ORYGIMNA&Y B
Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowe] : 2 7 U 8 20 1 9

(miejscowo$cE, data i czytelny podpis Klienta)

Otrzymuijg:
1. Klient
2. WF82

Obiekt Numer POD Kod kreskowy Adres

Nr sprawy; 39846/2019
Strona2z 3
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INWESTOR: D JEDNOSTKA PROJEXTOWA:
\:_ PGKIM sp. 2 0.0. w Rynie INSTAL PROJEKT M. JATKOWSKI
\\

%&' 11-520 Ayn, Konrada Wallenroda 10 5 GIZYCKO, PLAC DWORCOWY 2 \
2\ ¢ |PROJEXT: 5 = - o P
_ 7 Projekt instalacji gazowej i grzewczej

Betri Ryn, Ratuszowa 17/2 - dz. nr 160/20 obr. Ryn
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Schemat - instalacja gazowa

Tuleja ostonowa

Gaz DN20 stal
Gaz DN15 stal pod stropem

d st
RRG SUoRs Pion Gaz DN20

Pion gaz DN15

Kociot gazowy dwufunkcyjny
(Z zamknietg komorg spalania typu C)

Filtr gazow

Zawor gazowy DN15

Zawdr gazowy DN20
Gaz DN25 stal + tréjnik do préby
pod stropem

Kuchenka gazowa

Tuleje ostonowe

Istn. kurek giéwny _—T]
lokalu nr 2

Istn. pion 6?-:’1
gazowy LJ ~_ Gazomierz G-4

INWESTOR: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
PGKIM sp. z 0.0. w Rynie D INSTAL PROJEKT M. JATKOWSKI

11-520 Ryn, Konrada Wallenroda 10 [_g GIZYCKO, PLAC DWORCOWY 2

i Projekt instalacji gazowej i grzewczej
Ryn, Ratuszowa 17/2 - dz. nr 160/20 obr. Ryn

PROJEXT:

sranza: SANITARNA DATA: V12019
SN g chemat - instalacja gazowa SKALA:
PROJEKTANT: OPRACOWAL: RYS NR: 3
MGR, INZ. MAREK JATKOWSKI INZ. MICHAL JATKOWSKI
UPR. BUD. NR 113/01/0L »
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Rzut - instalacja wodociggowa

Podiaczyé z.w. z istn.
20/20 PP / wodomierza

pod stropem

Pion 20/20 PP
L

|
1l
L

[
|
l\_) Ly
eXell)
£

. istn. kociot gazow) 1
jednofunkcyjny da likwidacji

J

25/26 PP

Wanna do wymiany

INWESTOR: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
PGKIM sp. z 0.0. w Rynie D INSTAL PROJEKT M. JATKOWSKI
11-520 Ryn, Konrada Wallenroda 10 r_, GIZYCKO, PLAC DWORCOWY 2

PROJEXT: " N " P N
Projekt instalacji gazowej | grzewczej

Ryn, Ratuszowa 17/2 - dz. nr 160/20 cbr. Ryn

BranzA: SANITARNA DATA: Vi 2019
RYSUNER paut - instalacja gazowa SKALA: 1:50
PROJEKTANT: OFRACOWAL: RYS NR: 4
MGR. INZ. MAREK JATKOWSKI INZ. MICHAL JATKOWSKI
UPR.BUD.NR113/03/0L 4
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RZUT - INSTALACJA C.O.

dp 12mm A
dp 12mmA
2 T T I
— / Ly / r
————e— = === ¥
CV11-50 0,800 m V11-50 0,800 m CV11-30 0,900 m
600 W 600 W : 500 W
L

I
I
I
|
|
e
20 °C 500 W) 3
|
I
I
I
I
I

dp 12mmA D e it H247m
JN =" VO, dmm
dn 12 mm A L Z/W_Dwm

|
] ]

Pod posadzkg

1100 W
CV215-50 1,100

[NWESTOR JEDNOSTKA PROUI
RIEEDASp. mase i Rymis D INSTAL, PROJEKT M. JATKOWSKI
11-520 Ryn, ul. Konrada Wallenroda 10 | GIZYCKO, PLAC DWORCOWY 2

FROJERT
Projekt instalacji gazowsj | grzewczej

Ryn, ul. Raluszowa 17/2 - dz. nr 160/20 obr. Ryn

SANITARNA DATA: Vi 2018
Rvsuner
Rzul - instalacja c.0 SKALA: 1:100
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UPR. BUD. NR 113/01/0L
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