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DOTYCZY: WARUNKI TECHNICZNE BUDOWY PRYLACZA WOD - KAN

DZIALKI BUDOWLANEJ — POSESJI o nr geodezyjnym 90/27 w m-c  Ryn
Gmina Ryn
W odpowiedzi na pismo z dnia 24-02-2020
uzgadnia sie dostawe wody i odbior $ciekéw pod warunkiem;
1. Dostawa wody i zrzut Sciekéw moze nastapi¢ po wybudowaniu
wlasnym kosztem przez ubiegajacego si¢ przylacza wod - kan na podstawie
umowy przylaczeniowej nr xx / 2020
2. Przylacze wodociggowe wykona¢ zrury PE wlaczajac sie za pomoca na wiertki
( do $rednicy fi 63 ) z zasuwg odcinajgcg o migkkim klinie do istnie; geej siect wod.

a o $rednicy wiekszej za pomoca trojnika.

Miejsce whaczenia wyposazy¢é w skrzynke uliczng zabezpieczong przed
nadjezdzajacymi pojazdami i tabliczke informacyjna.
Przylacze kan — sanitarnej wykonac z rury PCV jako grawitacyjne wiaczajac sie

do istniejace] sieci sanitarnej na rzgdnej bezpiecznej przed zalaniem posesji lub z PE

jako cignieniowe wlaczajac sig do istniejacej sieci sanitarnej za pomoca przep-sciekow.

4. W przypadku urzadzen kanalizacyjnych w nieruchomoscei zainstalowanych po nizej
rzednej terenu , nieruchomos¢ nalezy wyposazy¢ w urzadzenia przeciw zalewowe

5. Wstawienie wodomierza gtéwnego zaprojektowaé — domek letniskowy oraz
nieruchomosé nie podpiwniczona w studni wodomierzowej na granicy posesji,
domek caloroczny podpiwniczony w wydzielonym pomieszczeniu piwnicznym.

6. Wody opadowe rozprowadzi powierzchniowo lub skierowac do systemu burzowego
zgodnie z warunkami wladciciela sieci deszczowej.

7. Ciénienie robocze w sieci wynosi 2-4 atm.

. 8. Dokumentacja techniczna na budowe sieci winna by¢ wykonana
zgodnie z obowiazujacymi przepisami i uzgodniona z tutejszym
Przedsigbiorstwem przed realizacja robét. Przy uzgodnieniu sieci jeden egz.
dokumentacji pozostaje w archiwum tut. Przedsigbiorstwa.
Wykonawea zglosi wybudowana sie¢ do Zaktadu Wodociggow i
Kanalizacji w Rynie celem dokonania odbioru technicznego.

9. Inwestor winien zapewni¢ nadzér geodezyjny, kierownika budowy posiadajacego
stosowne uprawnienia, oraz pracownikow z aktualnymi badaniami mikrobiologicznymi i
przekazaé dokumentacje po wykonawczg dla Zakladu Wod. - Kan. przy odbiorze
koficowym.

Na roboty w pasie drogowym nalezy uzyskac stosowne zezwolenie
od wiasciciela drogi.

10. Organ wydajacy warunki techniczne wlgczenia ma prawo kontroli 1 wstrzymania
inwestycji w przypadku nie zachowania w/wymienionych zalecen.

11 . Waznosé ustalen uplywa po-2 latach od daty wydania.

2




